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Código AX Línea Candado
CAN0000016 Can Odis 120 Estuche

CAN0000018 Can Odis 125 Estuche

CAN0000020 Can Odis 130 Estuche

CAN0000022 Can Odis 140 Estuche

CAN0000024 Can Odis 150 Estuche

CAN0000026 Can Odis 160 Estuche

CAN0000017 Can Odis 120x2 Display

CAN0000019 Can Odis 125x2 Display

CAN0000021 Can Odis 130 Display

CAN0000023 Can Odis 140 Display

CAN0000025 Can Odis 150 Display

CAN0000027 Can Odis 160 Display
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Modelo A B C D E F G N° pines
120 20 20 10 3,5 12 10 37 4
125 26 24 12 4,3 16 14 44 4

130 30 28 14 5,0 18 17 51 4

140 40 33 15 7,0 22 21 62 5

150 50 41 17 9,0 28 25 78 5

160 60 48 20 10,0 33 31 91 6

cambiar medidas por estas nuevas

CAN0000017 Can Odis 120x2 Display 
CAN0000019 Can Odis 125x2 Display 
CAN0000021 Can Odis 130 Display 
CAN0000023 Can Odis 140 Display 
CAN0000025 Can Odis 150 Display 
CAN0000027 Can Odis 160 Display 

RECUERDA AGREGAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD POR MODELO

A B C D E F G Número 
de pines Uso Sugerido

120 20 mm 20 mm 10 mm 3.5 mm 12 mm 10 mm 37 mm 4 Interior: casilleros, muebles, 
puertas

125 26 mm 24 mm 12 mm 4.3 mm 16 mm 14 mm 44 mm 4 Interior: casilleros, muebles, 
puertas

130 30 mm 28 mm 14 mm 5.0 mm 18 mm 17 mm 51 mm 4 Interior: casilleros, muebles, 
puertas

140 40 mm 33 mm 15 mm 7.0 mm 22 mm 21 mm 62 mm 5 Exterior e interior

150 50 mm 41 mm 17 mm 9.0 mm 28 mm 25 mm 78 mm 5 Exterior: rejas, portones, cortinas, 
quioscos 7

160 60 mm 48 mm 20 mm 10.0 mm 33 mm 31 mm 91 mm 6 Exterior: rejas, portones, cortinas, 
quioscos 7

Nivel de Seguridad

A B C D E F G Número 
de pines Uso Sugerido Nivel de

Seguridad


