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Línea Serie B
Modelo B20 / B25 / B30 / B40 / B50 /B60

Características

• Cuerpo de bronce sólido
• Gancho de acero en modelos B20 / B25 / B30
• Gancho de acero endurecido en modelos B40 / B50 /

B60
• Sistema de cierre con doble eslabón
• Incluye 3 copias de llave estándar
• Garantía: 1año ante defectos de fabricación

Uso sugerido

• Mochilas, cajas de herramientas, casilleros, rejas 
y portones

• Según nivel de seguridad del candado

Criterios de Seguridad
Ensayados

• Resistencia al corte de gancho por compresión
• Resistencia a la tracción del gancho
• Resistencia al corte de sierra
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Imagen de igualamiento y amaestramiento
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Modelo

*Consulte por set igualados

Plano

Código AX Línea Candado
CAN0000650 Can Odis B20 Estuche

CAN0000651 Can Odis B25 Estuche

CAN0000652 Can Odis B30 Estuche

CAN0000653 Can Odis B40 Estuche

CAN0000654 Can Odis B50 Estuche

CAN0000655 Can Odis B60 Estuche

CAN0000656 Can Odis B25 Display

CAN0000657 Can Odis B30 Display

CAN0000658 Can Odis B40 Display

CAN0000659 Can Odis B50 Display

CAN0000660 Can Odis B60 Display
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ModeloPlano

Código AX Línea Candado
CAN0000650 Can Odis B20 Estuche

CAN0000651 Can Odis B25 Estuche 

CAN0000652 Can Odis B30 Estuche

CAN0000653 Can Odis B40 Estuche

CAN0000654 Can Odis B50 Estuche 

CAN0000655 Can Odis B60 Estuche
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B20 21 20 10 3,5 12 10 36 3
B25 25 24 11 4,0 14 13 42 4

B30 30 27 13 5,0 17 15 49 4

B40 40 33 14 6,3 23 21 62 5

B50 50 39 16 8,0 27 26 74 6

B60 60 45 19 10,0 33 31 88 6

cambiar medidas por estas nuevas

  A

  B

  C

  D

  G
  F

  E

RECUERDA AGREGAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD POR MODELO

CAN0000656 Can Odis B25 Display  
CAN0000657 Can Odis B30 Display  
CAN0000658 Can Odis B40 Display  
CAN0000659 Can Odis B50 Display  
CAN0000660 Can Odis B60 Display  

*Consulte por set igualados 

AGREGAR ÍCONO DE LLAVES IGUALES

A B C D E F G Número 
de pines Uso Sugerido Nivel de

Seguridad

B20 21 mm 20 mm 10 mm 3.5 mm 12 mm 10 mm 36 mm 3 Interior 1

B25 25 mm 24 mm 11 mm 4.0 mm 14 mm 13 mm 42 mm 4 Interior 1

B30 30 mm 27 mm 13 mm 5.0 mm 17 mm 15 mm 49 mm 4 Interior 2

B40 40 mm 33 mm 14 mm 6.3 mm 23 mm 21 mm 62 mm 5 Interior 3

B50 50 mm 39 mm 16 mm 8.0 mm 27 mm 26 mm 74 mm 6 Interior 5

B60 60 mm 45 mm 19 mm 10.0 mm 33 mm 31 mm 88 mm 6 Interior y exterior 5

Nivel de Seguridad


